ADSS光缆

为了满足电力光通信建设的需要。我公司积多年光缆生产经验开发出非金属全介质自承式光缆（英文简称ADSS光缆）。该光缆可以架设在强电场的环境中，不会对电力线路的运行产生威胁，而且本身的通信质量也不受强电场的影响。它可以充分利用电力系统现有的杆塔资源，直接架设在电力线路上，具有投资少、施工快速方便等优点。我公司生产的ADSS光缆外径小，重量轻，结构设计合理，能够适应各种复杂的施工和气候条件，是利用电力线路进行光通信建设时的理想选择。

ADSS光缆是架设在电力杆路上有着特殊要求的光缆。我公司借鉴国内、外各家产品的优点，集思广益，通过不断优化设计，经过多次试制试验，生产出了具有本公司特色的ADSS光缆，经专家鉴定和用户现场试用均获得良好的反映。
产品描述

光缆采用松套层绞式、中心束管式结构。先将数根光纤套入由PBT制成的松套管，同时在松套管中填充油膏，再将松套管及填充绳围绕FRP（非金属加强件）绞合成缆芯，同时在缆芯间隙填充阻水油膏；然后在缆芯上挤制PE内护层，最后在PE内护层上双向绞合芳纶纱，同时挤制普通PE外护套或耐电痕PE护套。光缆芯数2～72芯，在1550nm波长处的衰减值不大于0.25dB/km，适用跨距50～1000m。
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  主要参数表

	参数                   型式
	GYFTCY
	GYFTC8Y

	光纤衰减系数最大值

（dB/km）
	1310nm
	≤0.36

	
	1550nm
	≤0.22

	光缆芯数
	2～64芯

	光缆外径
	12.0～18.0
	吊线：6.0       光缆：12.0

	光缆重量
	120～200

	制造段长
	2000m、3000m或按合同要求

	最大拉伸力
	5000～50000
	10000

	允许偏压（最小值）N/100mm
	1000N/100mm

	允许最小弯曲半径mm
	敷设弯曲时为缆径的20倍；工作弯曲时为缆径的10倍

	风积振动次数
	＞108

	外护套等级
	A级或B级

	衰减温度特性
	适应温度：－40℃～＋60℃，说20℃值相比，附加衰减≤0.02dB/km

	光纤类型
	单模或多模光纤


注：光缆最大拉伸力根据光缆架设的跨距、垂度及气象条件通过选择不同数量的芳纶确定，也可按合同要求

A级：光缆敷设电势≤12kv。宜选用黑色聚乙烯护套料

B级：光缆敷设电势＞12kv。宜选用耐电痕黑色聚烯烃护套料
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  主要参数表

	参数                   型式
	GYFTCY
	GYFTC8Y

	光纤衰减系数最大值

（dB/km）
	1310nm
	≤0.36

	
	1550nm
	≤0.22

	光缆芯数
	2～12芯

	光缆外径
	10.5～13.0
	吊线：5.0       光缆：9.0

	光缆重量
	80～120

	制造段长
	2000m、3000m或按合同要求

	最大拉伸力
	5000～30000
	5000

	允许偏压（最小值）N/100mm
	1000N/100mm

	允许最小弯曲半径mm
	敷设弯曲时为缆径的20倍；工作弯曲时为缆径的10倍

	风积振动次数
	＞108

	外护套等级
	A级或B级

	衰减温度特性
	适应温度：－40℃～＋60℃，说20℃值相比，附加衰减≤0.02dB/km

	光纤类型
	单模或多模光纤


注：光缆最大拉伸力根据光缆架设的跨距、垂度及气象条件通过选择不同数量的芳纶确定，也可按合同要求

A级：光缆敷设电势≤12kv。宜选用黑色聚乙烯护套料

Ｂ级：光缆敷设电势＞12kv。宜选用耐电痕黑色聚烯烃护套料
产品的主要性能

30芯以下光缆

	光缆外径
（mm）
	光缆重量
（kg/km）
	每日最大工作张力（KN）
	允许最大工作张力（KN）
	适用跨距
（m）

	12.9
	132
	1.8
	5
	≤150

	13.3
	138
	2.9
	8
	250

	13.4
	142
	3.6
	10
	300

	13.9
	145
	5.4
	15
	400

	14.6
	155
	7.9
	22
	600

	14.9
	173
	9.0
	26
	700

	16.4
	202
	10.8
	30
	730

	16.8
	211
	12.6
	35
	800

	17.1
	225
	14.0
	40
	900

	17.6
	233
	16.2
	45
	980

	18.2
	238
	18.0
	50
	1070


30—72芯光缆

	光缆外径（mm）
	光缆重量（kg/km）
	每日最大工作张力（KN）
	允许最大工作张力（KN）
	适用跨距（m）

	15.0
	170
	2.0
	6
	≤150

	15.5
	175
	3.5
	10
	250

	15.8
	182
	4.7
	14
	300

	16.2
	187
	5.9
	18
	400

	16.6
	193
	8.5
	25
	600

	17.1
	201
	10.3
	30
	700

	18.5
	240
	11.8
	34
	730

	18.8
	247
	13.4
	40
	800

	19.1
	252
	15.7
	47
	900

	19.5
	262
	17.8
	53
	980

	19.8
	267
	19.2
	60
	1070


注：1.参考跨距为在无高差、1%安装弧垂、中等负载条件下（6.5mm冰凌、16.5m/s风速）的数据

2．数据仅为参考值

3.本公司可根据用户的要求专门设计光缆结构，以适应用户的实际情况

产品的机械特性和环境特性

	项目
	方法
	指标

	拉伸应变
	拉力逐渐加到最大允许工作张力
	光纤无应变，护套无损伤

	压扁
	压力≥220N/m
	光纤无附加衰减，护套无损伤

	冲击
	冲锤重量：450g

冲锤落高：1米

冲击次数：至少5次
	光纤无附加衰减，护套无损伤

	反复弯曲
	心轴半径：20D

负载：150N

弯曲次数：30次
	光纤无附加衰减，护套无损伤

	扭转
	轴向张力：150N

受扭长度：1米

扭转角度：±1800

扭转次数：10次
	光纤无附加衰减，护套无损伤

	温度循环
	-40℃~60℃
	光纤衰减无变化

	温度老化
	温度循环试验后进行

85℃，120小时
	光纤衰减无变化

	渗水
	1米光缆样品，24小时
	无水渗透

	电场
	喷雾液电导率：3000μs/cm

喷雾量：0.5±0.1mm/min

每周期喷10秒停20秒

经过101个周期

施加电压25kV

电极间距：1000mm
	光缆表面任何一点的侵蚀不超过外护套厚度的50%

	风积振动
	有效跨距大于20米

光缆拉伸到最大安装张力

振荡1亿次
	单模光纤1550nm波长衰减变化小于1.0dB/km

	过滑轮
	拉动角：70°

光缆滑动行程：4米

通过次数：120次
	单模光纤1550nm波长衰减变化小于1.0dB/km光缆表面无任何损伤


产品特点

可在400KV以下高压输电线路上同杆塔架设

不依附于电力相线或地线，可带电施工
抗拉强度可满足各种负荷条件下50-1000m跨距的要求

采用耐电痕护套，工作点最大电场强度可达25kV/m

重量轻、缆径细，减小了冰凌、风力施加于光缆的负荷

优良的防雷击、防弹性能
